Euro Test® BeGuFIX 800

Hebezeug zum Heben, Versetzen und Absenken
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von MG-Schachtabdeckungen
Klasse D 400 / LW 800 mm

\V/ Werkzeuglose Verstellung auf die erforderlichen
NormgréBe o
\v/ Riicken-schonend

\V/ Einfache und zuverldassige Handhabung -

V Schachtteil hdngt immer waagerecht

V VerschleiBarm durch hochwertige Verarbeitung
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\v/ Schnelle Amortisation durch Zeit- und Kostenersparnis m
Ausfuhrung Technische Daten
Gebrauchs- -

Art.Nr.  Ausfuhrung Parameter Technische Angaben

musterschutz | 50 Inutzast02 Eigengewicht | 20 kg

MG-Schachtabdeckung Ausgleichsring
Klasse D 400 / LW 800 mm LW 800

Innen @ 800 mm Innen @ LW 800 mm
Aufien @ 980 mm Aufien @ | 1040 mm
Mit dem Begufix schonend arbei- | | Gewicht 200 kg 60 mm - 50 kg
ten - und dabei noch gefordert Gewicht 80 mm - 66 kg
NI 100 mm - 85 kg

Die BG BAU unterstutzt Unter-
nehmen beim Kauf von rucken-
schonenden Arbeitshilfen wie dem
BeguFIX-System.

Die Berufsgenossenschaft Uber-
nimmt bis zu 50% der Anschaf- NSS4 (LISl S

trag von 250 Eure pro Matmanre, | | NN | | <
trag von 250 Euro pro Mafinahme.

@onmmwom\wo

7
|
s,_

Schmélz
SchacnelFI)  Schmélz SchachtFix & Baugerdte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix de Seite 33


https://schacht-fix.de/home
https://schacht-fix.de/home

