ACHTUNG !

Richtig transportieren und ablegen !

Betriebsanleitung lesen !

i

Hydro Fix
defekt !
Schmélz SchachtFIX & Baugerate GmbH Tel.: +49(0) 8349 9720
Gewerbestr. 9 Fax.: +49 (0) 8349 9721
876735 Stotten am Auerberg E-Mail: vertrieb@schachtfix.info

Germany Web: www.schachtfix.info


Guenter
Stempel


ACHTUNG !

HydroF X Datenblatt

HydroFIX (ab Sn 000)
DN DN DN DN

150-300 300-600 700 -1000 1000 - 1300
Nutzlast 2,0to 2,0to 5,0to 7,0 to
Schublast 00to-10to 0,0to-1,0to 00to-10to 00to-10to
DN aufen min. 210 mm 400 mm 770 mm 1260 mm
DN aulien max. 390 mm 760 mm 1250 mm 1600 mm

Oldruck Oldruck Oldruck Oldruck
schliellen Betonrohr ||170 bar |80 I/min | {170 bar |80 I/min ||250 bar |80 I/min | {300 bar |80 I/min
offnen 120 bar |80 I/min | {120 bar |80 I/min |[120 bar (80 I/min ||120 bar |80 I/min
drehen 140 bar |40 I/min | {140 bar |40 I/min | [140 bar (40 I/min ||140 bar |40 I/min
schlieRen GFK-Rohr 70 bar |80 I/min 70 bar |80 I/min 70 bar |80 I/min 70 bar (80 I/min
Eigengewicht 620 kg 660 kg 760 kg 860 kg

Schmélz SchachtFIX & Baugerate GmbH
Gewerbestr. 9
87675 Stotten am Auerberg

Germany

Tel.: +49(0) 83499720

Fax.: +49(0) 8349 9721
E-Mail: vertrieb@schachtfix.info
Web: www.schachtfix.info



	Achtung-HydroFIX_V01-S1
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S1
	Achtung-HydroFIX_V01-S1
	Achtung-HydroFIX_V01-S1
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S2
	Achtung-HydroFIX_V01-S1
	HydroFIX-Datenblatt(ab_Sn_000)+HF-Light (ab_Sn_000)
	HydroFIX-Datenblatt(ab_Sn_000)+HF-Light (ab_Sn_000)
	HydroFIX-Datenblatt (ab_Sn_000)

