ACHTUNG !

Richtig transportieren und ablegen !

Betriebsanleitung lesen !
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Schmélz SchachtFIX & Baugerate GmbH Tel.: +49(0) 8349 9720

Gewerbestr. 9 Fax.: +49 (0) 8349 9721
87675 Stotten am Auerberg E-Mail: vertrieb@schachtfix.info
Germany Web: www.schachtfix.info


Guenter
Stempel


ACHTUNG!

HydroFIX Bohrrohrgreifer Datenblatt

HydroF|X Bohrrohrgreifer (ab Sn 000)

Da Da
Da 200 -1200 200 - 1500
540 - 880 600 - 1200 880 - 1500
Nutzlast 3,0 to 55to 7.5 10
Schublast 3,0to 40 to 6,0 to
DN aufRen min. 540 mm 200 /600 mm 200 /880 mm
DN aulRen max. 880 mm 1200 mm 1500 mm
Oldruck Oldruck Oldruck
schlielRen 300 bar |80 I/min ||300 bar (80 I/min ||300 bar |80 I/min
offnen 200 bar (80 I/min |[]|200 bar |80 I/min |[200 bar |80 I/min
drehen 140 bar (40 I/min ||140 bar |40 I/min ||140 bar |40 I/min
Eigengewicht 1050 kg 1180 kg 1250 kg
Schmolz SchachtFIX & Baugerate GmbH Tel.: +49 (0) 8349 9720
Gewerbestr. 9 Fax.: +49 (0) 8349 9721
87675 Stotten am Auerberg E-Mail: vertrieb@schachtfix.info
Germany Web: www.schachtfix.info
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