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mit Gera’readap’rer far BAGGER

Rohrgreifer Da 200 - Da 1500 e

Technische Daten

e Da540-  Dab00-

Da 880 Da 1200 Da 1500
Art. Nr. 80982 80981 80978 80979
Nutzlast 30t 59t 55t 75t
Aufien ¢ min. 540 mm 600 mm 200 mm {200 mm
Aufien ¢ max. 880 mm 1.200 mm | 1.200 mm | 1.500 mm
Oldruck 6ffnen 200 bar 200 bar 200 bar | 200 bar

Oldruck schlieRen | 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar |
Oldruck drehen 140 bar 140 bar 140 bar | 140bar |7

Eigengewicht 1.050 kg 1.180 kg 1.180 kg | 1.250 kg )

Kombinierbar mit Gerdteadapter Seite 38

Ausfihrungen

Art. Nr. BEZEICHNUNG 7 EIGENGEWICHT N
80982 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 540 - Da 880 1.050 kg

80981 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 600 - Da 1200 1.180 kg
80978 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 200 - Da 1200 1.180 kg
80979 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 200 - Da 1500 1.250 kg
82015 Drehwerk 135 kg

;4] ST
Art.Nr. BEZEICHNUNG EIGENGEWICHT Art.Nr. BEZEICHNUNG  EIGENGEWICHT
81601 | 0Q-80-S-42° 465 kg 81905 SW-66-S-42° 460 kg
81606 |0Q-70/55-S-42° | 320 kg 81915 SW-48-S-42° 350 kg
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Sicheres Greifen schwerer Bohrrohre mit innovativem Power-Pad-System und spezieller
Gummiauflage fir maximale Arbeitssicherheit

Hydraulische Drehfunktion mit Drehwerk flir millimetergenaues Positionieren und optimale

- \V/ Manévrierféhigkeit

V Hohe Nutzlast bis 7,5 Tonnen fiir den sicheren Transport auch schwerster Bohrrohre und
Bohrkronen

Bl
V Flexible Rohrdurchmesser Da 200 - Da 1500 mit eindeutiger Skalierung fiir schnelle Anpassung an &=
verschiedene RohrgréBen >

4

\V/ Fur Bagger und Radlader ausgelegt — der groBe Armsatz Da 200 - Da 1500 arbeitet aufgrund
seines Gewichts ausschlieBlich am Bagger

\/ Robuste Konstruktion ,Made in Germany” fur den harten Dauereinsatz auf GroBbaustellen im i

Spezialtiefbau i
Bewegllche Greiferplatten passen sich automatisch der RohrgréBe an — vom Bagger aus mit bester @
Slcht millimetergenau justierbar
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