
Technische Daten

Greifarmsatz Da 540-  
Da 880

Da 600 -  
Da 1200

Da 200 -  
Da 1200

Da 200 -  
Da 1500

Art. Nr. 80982 80981 80978 80979
Nutzlast 3,0 t 5,5 t 5,5 t 7,5 t
Außen ø min. 540 mm 600 mm 200 mm 200 mm
Außen ø max. 880 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.500 mm
Öldruck öffnen 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar
Öldruck schließen 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar
Öldruck drehen 140 bar 140 bar 140 bar 140 bar
Eigengewicht 1.050 kg 1.180 kg 1.180 kg 1.250 kg

HYDROFIX BOHRROHRGREIFER

HYDROFIX BOHRROHRGREIFER

mit Geräteadapter für RADLADER
Hydraulischer Rohrgreifer Da 200 - Da 1500

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 38 für Radlader 

Art. Nr. BEZEICHNUNG EIGENGEWICHT
80982 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 540 - Da 880 1.050 kg

80981 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 600 - Da 1200 1.180 kg

80978 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 200 - Da 1200 1.180 kg

80979 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 200 - Da 1500 1.250 kg

82015 Drehwerk 135 kg

82000 Radlader Geräteadapter L90 ohne LIKUFIX 440 kg

82001 Radlader Geräteadapter L90 mit LIKUFIX 470 kg

82005 Radlader Geräteadapter L120 ohne LIKUFIX

82006 Radlader Geräteadapter L120 mit LIKUFIX
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