HYDROFIX BOHRROHRGREIFER

Fiir BAGGER Gerateadapter

Hydraulischer Rohrgreifer Da 540 - Da 1500

HYDROFIX BOHRROHRGREIFER

Fiir RADLADER Gerdateadapter

Hydraulischer Rohrgreifer Da 540 - Da 1180

Kombinierbar mit Gerdteadapter Seite 38 fir Radlader
_ HYDROFIX BOHRROHRGREIFER

Technische Daten HYDROFIX BOHRROHRGREIFER

Greifarmsatz Da 540 - DEWAIIE Da 1000 -

Da 880 Da 1180 Da 1500
Nutzlast 30t 55t 75t Greifarmsatz Da700-  Dab540-
Aufien ¢ min. 540 mm 700 mm 880 mm DERRE Da 880
Aufien ¢ max. 880 mm 1.180 mm | 1.500 mm Nutzlast 30t 55t
Oldruck &ffnen 200 bar 200 bar 200 bar Aufien ¢ min. 540 mm 700 mm
Oldruck schliefen | 300 bar 300 bar 300 bar Aufien ¢ max. 880 mm 1.180 mm
Oldruck drehen 140 bar 140 bar 140 bar | Oldruck &ffnen 200 bar 200 bar
| Eigengewicht 1.330 kg 1.460 kg 1 560 kg Oldruck schliefen | 210 bar 210 bar
A . Oldruck drehen 140 bar | 140 bar
Eigengewicht 1.330 kg 1.460 kg

Art. Nr. BOHRROHRGREIFER MIT RADLADER GERATEADAPTER

82000 Radlader Gerateadapter L90 ohne LIKUFIX 460 kg
{ . . 82001 Radlader Gerateadapter L90 mit LIKUFIX 480 kg
. bi? £ f " g | 82011 Radlader L90 u. Bohrrohrgreifer Da 700 - Da 1180
| & o : e o 82012  |Radlader L90 u. Bohrrohrgreifer Da 540 - Da 880

BOHRROHRGREIFER KOPF MIT ARM-
SATZ FUR BAGGER GERATEADAPTER

80980 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 1000 - Da 1500
80981 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 700 - Da 1180
80982 HydroFIX Bohrrohrgreifer Da 540 - Da 880

Art. Nr.

Sicheres Greifen schwerer Bohrrohre mit innovativem Power-Pad-
System und spezieller Gummiauflage fir maximale Arbeitssicherheit

V Hydraulische Drehfunktion mit ARB 300 Drehmotor fur
millimetergenaues Positionieren und optimale Manévrierfahigkeit

Hohe Nutzlast bis 7,5 Tonnen fiir den sicheren Transport auch
schwerster Bohrrohre und Bohrkronen

4

\V/ Flexible Rohrdurchmesser Da 540 - Da 1500 mit eindeutiger
Skalierung fiir schnelle Anpassung an verschiedene RohrgréBen

\v/ Fur den Betrieb am Radlader sowie am Bagger als Tragergerdte
konstruiert und ausgelegt

V Robuste Konstruktion ,Made in Germany” fiir den harten Dauereinsatz
— auf GroBbaustellen im Spezialtiefbau
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Euro Test®

3

Certificate

MULTIFIX MECHANISCH

Mechanischer Rohrgreifer

issued by

N =

Fir Beton- und Steinzeugrohre bis DN 800

Kombinierbar mit Rohreindricker Seite 17

Technische Daten

Parameter Technische Angaben
Nutzlast 25t

Rohr Aufien @ |420-1.010 mm
Eigengewicht | 200 kg

Ausfuhrung

Art.Nr. Ausfuhrung
80400 Rohre DN 300 - DN 800

v/ Schnelle, werkzeuglose Verstellung zwischen
DN 300 - DN 800

V Kein Greifarmwechsel erforderlich

V Alleinbedienung durch Baggerfahrer

\V/ Geringer seitlicher Platzbedarf bei Arbeiten im Verbau

\V/ VerschleiBarm durch hochwertige Verarbeitung

\v/ Unmissversténdliche DN-bezogene Einstellung

\v/ Ausgezeichnete Arbeitssicherheit

V Ideal zum Heben eng gestapelter Rohre

¥ Nutzlast 2,51

‘y/ Wartungsarme Mechanik

‘F\/FJ‘:‘\:\‘\ < >
% - @ \ t;)\' .
) OEQ/' Fur Betonrohre
- ' Stufenlos von DN 300 - DN 800
DN 800
>
. 4 Auflen @ AuBen @
min. 60 mm  min. 60 mm min. 420 mm max. 1.010 mm
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Euro Test®

3

Certificate
Issued by

MULTIFIX XL

Mechanischer Rohrgreifer
Fir Betonrohre bis DN 1000

V Alleinbedienung durch Baggerfahrer

Schnelle, werkzeuglose Verstellung zwischen
DN 600 - DN 1000

V Kein Greifarmwechsel erforderlich

V Unmissverstandliche DN-bezogene Einstellung

\V/ Geringer seitlicher Platzbedarf bei Arbeiten
im Verbau

\y/ VerschleiBarm durch hochwertige Verarbeitung

\y/ Ideal zum Heben eng gestapelter Rohre

V Ausgezeichnete Arbeitssicherheit

V Wartungsarme Mechanik & Nutzlast 3,5 t

Technische Daten Kombinierbar mit Rohreindrlcker Seite 17

Parameter Technische Angaben

Nutzlast 35t
Rohr Aufien @ 720 - 1.250 mm
Eigengewicht 320 kg C
Ausfiihrung
Ausflhrung
80450 Rohre DN 600 - DN 1000
DN 1000
DN 600
Auflen @ Aufien @
min. 720 mm max. 1.250 mm <p <>

min. 100 mm min. 100 mm

Schmélz
SchachelFIN Schmélz SchachiFix & Baugeréte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix de Seite 11

und Baugerdte GmbH


https://schacht-fix.de/home
https://schacht-fix.de/home
https://schacht-fix.de/home

