
MULTIFIX MECHANISCH

Mechanischer Rohrgreifer 
Für Beton- und Steinzeugrohre bis DN 800

Technische Daten

Parameter Technische Angaben
Nutzlast 2.5 t
Rohr Außen Ø 420 - 1.010 mm
Eigengewicht 200 kg

Ausführung

Art.Nr. Ausführung
80400 Rohre DN 300 - DN 800

Außen Ø
min. 420 mm

Außen Ø
max. 1.010 mm

DN 300 DN 800

min. 60 mmmin. 60 mm

750 mm

Für Betonrohre
Stufenlos von DN 300 - DN 800

Schnelle, werkzeuglose Verstellung zwischen
DN 300 – DN 800

Unmissverständliche DN-bezogene Einstellung

Nutzlast 2,5 t

Ausgezeichnete Arbeitssicherheit

Wartungsarme Mechanik

Kein Greifarmwechsel erforderlich

Alleinbedienung durch Baggerfahrer

Geringer seitlicher Platzbedarf bei Arbeiten im Verbau

Verschleißarm durch hochwertige Verarbeitung

Ideal zum Heben eng gestapelter Rohre Technische Daten

Parameter Technische Angaben
Nutzlast 3,5 t
Rohr Außen Ø 720 – 1.250 mm
Eigengewicht 320 kg

MULTIFIX XL 

Mechanischer Rohrgreifer 
Für Betonrohre bis DN 1000

Außen Ø
min. 720 mm

Außen Ø
max. 1.250 mm

DN 600

DN 1000

min. 100 mm min. 100 mm

Vorteile

Schnelle, werkzeuglose Verstellung zwischen
DN 600 - DN 1000

Kein Greifarmwechsel erforderlich

Unmissverständliche DN-bezogene Einstellung

Geringer seitlicher Platzbedarf bei Arbeiten  
im Verbau

Verschleißarm durch hochwertige Verarbeitung

Ideal zum Heben eng gestapelter Rohre

Ausgezeichnete Arbeitssicherheit

Wartungsarme Mechanik & Nutzlast 3,5 t

Alleinbedienung durch Baggerfahrer

Ausführung

Art.Nr. Ausführung
80450 Rohre DN 600 - DN 1000
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